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CRL *ECOPELLE

Composizione
Composition 50%PU 32,5%PL 17,5%C0
Metodo Valori
Method Value
Altezza
Width UNIEN 1773 om 140
Peso al metro lineare
Welight per linear meter gr/ml (+4%) 630
Peso al metro quadro
Weight UNI 5114 Brim? (£4%) 450
Spessore
Thickness nm 1.0
Solidita allo sfregamento secco
Dry Rubbi 150105 %12 415
Solidita allo sfregamento umido
Wet Rubbing 1S0105%12 A5
Solidita colori alla luce
Light f 1SO 105802 445
lidita & i alla luce
artificiale ad alta temperatura 150 105 BOG 5
Colour fastness & ageing to artificial {Xenon arc fading lamp) {col. 603)
light at high temperature
Resistenza all'abrasione C
Martindale EN 150 5470-2 giri > 100.000
150 13936-2
::::‘s‘t:;u Aln cuciture (tessuto non ortogonale) mm 1.0
i (not a woven fabric)
Determinazione della resistenza alle cidli
f rip ( do Bally) UNI 4818 -13 e £0.000
Flex crack resistance (Bally method)
Determinazione della resistenza
alle flessioni ripetute (metodo Bally) UNI 4818 -13
dopo condizionamento per invec- cicli 50,000
chiamento (h 336) Dopo di / After cycles !
Flex crack resistance after accelera- UNI EN 12749
ted ageing (336 hours)

B x ® M




CAT. A+ ZAFO01 CAT. A+ ZAF 02 CAT. A+ ZAF 03

CAT. A+ ZAF 04 CAT. A+ ZAFO05 CAT. A+ ZAF 06

CAT. A+ ZAF07 CAT. A+ ZAF 08 CAT. A+ ZAF 09

CAT. A+ ZAF 10 CAT. A+ ZAF11




ZAF

Composizione
Composition
Metado Valori
Method Value
Altezza
Attezs om 140
Composizione
) " 11CO 24PES 65PU
Peso
: gr. 630
Resistenza al pilling I !
Pilling resistance
Metodo
Resistenza all'abrasione
MARINDALE 50,000 CICLI
Resistance to abrasion BSI| 5690
:"?'l"';“ alla luce XENO TEST
Lunghezza pezza
Fabric lenght s B

Per rimuovere macchie solubili in acqua, come caffé, soft drink, latte, birra, ecc...
Usare una spugna morbida con acqua e sapone neutro, tamponare sulla mac-
chia e successivamente pulire con un panno morbido e acqua.

Il prodotto non sopporta trattamento con cloro.

Il prodotto pud essere stirato al rovescio, ad una temperatura max 110°C,
meglio frapponendo un panno umido.

To remove water-soluble spots such as coffee, soft drinks, milk, beer, etc.

Use a soft sponge with neutral soap and water, stick to the stain

And then clean with a soft cloth and water, The product can not with chlorine
treatment. The product can be stretched to the reverse, at a maximum tempe-
rature of 110°C,

Better by wiping a damp cloth.

Garanzia fino a 3 anni / Warranty up to 3 years
Ignifugo classe 11M / Fireproof 1IM

Anti graffio / Scratchproof

Made in Italy



antimacchia - stain resistant




AMB

pissusserssang 100%PL

Metodo Valori

Method Value
g UNIEN 1773 em 140
m: ;‘:‘I';f."::n‘; " gr/mtl (4%) 460
;‘:"u:: et quadro UNIS114 gr/ma(£4%) 330
gﬂm;};m““ oo 150 105 % 12 ars
ml‘::hmm““"“ umide 50 105 x 12 ars
g“;:“‘;:l“n;" alla luce 150 105 B 02 4
s orrson omor | e onem
;:’"':;'““ ol Pliling IS0 12945-1 ars
B T 150139361 N " 200 N
st e | n | e
::m::"“‘“‘:; e comm. 40°C IS0 105 C06 ass

H X 3 0 &

Irrestringibile/No-shrink

Idrorepellente/Water-repellent
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GRA *ANTIMACCHIA

Composizione
Composition 58% CO 28% VI 14% LI
Metodo Valori
Method Value

:"'F;:' cm =140
Peso

ight grimtl 680
Resistenza all'abrasione 2k
Martindale UNI EN IS0 12947-2 cicli 30.000
Solidita del colore allo sfregamento o Secco/Dry 4
Color fastness to running SR 10sXIZ20M Umnido/Wet 4
Tendenza alla formazione di pelosita
superficiale e di palline (Pilling) B0 FOSATEMS:2 245
Solidita del colore alla luce artificiale
Light fast UNI IS0 105-B02 475
Stabilita dimensionale 5

OrditoMarp 1,50 %

al lavaggio ad acqua UNI 9294
Rl e to seam slippag Trama/Weft 1,50 %
Stabilita dimensionale :
al lavaggio a secco UNI EN 25077 hcbiest ke
Resistance to seam slippage L
Solidita del colore
al lavaggio ad acqua ISO 105.C06 4

i to seam slij

M 0 X
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ONI* ANTIMACCHIA

Composlzione 2
1 l. I

Composition 00% Pol. (supporto pile)

Metodo Valori

Method Value
Altoxza UNIEN 1773:1998 cm 2140
Width '

gr./m2 340 15,00
;‘:&m UNI5114:1982
gr./mtl 480 5,00

Resistenza alla rottura Trama / Weft > N 930 5%
Breaking strenght Ordito f Warp UNLENBOAZE12000: | iy 890 5%
Allungamento % alla rottura |Trama / Weft 7 % 48,7 42,43
Breaking elongation Ordito / Warp UMENEOAp2000 | 365 4182
Resistenza al distacco dal
supporto Trama / Weft : N =20
Detachment resistance to Ordito / Warp UNEEN 150 241132008 N 220
backing
Resistenza all'abrasione . Giri
Abrasion resistance UNI EN ISO 12947-2:2000 Cycles 2 40000
Cambiamento di spetto all'abrasione Gt
Abrasion resistance - Assessment of appearance UNI EN 150 12947-4:2000 Cycles
Formazione di Pilling UNI EN SO 12945-2:2002 24/5
Pilling test 5000 cycles
Solidita del colore alla luce v
Colourfa: to light UNI EN 150 105-B02:2001 24
Stabilita dimensionale in
acqua Trama / Weft UNI EN 25077:1996 % 05 0,5 %
Dimensional stability in wa- | Ordito / Warp (30°C) % 05 40,5%
ter
Solidita del colore al lavaggio g’mm{:'“‘ UNI EN ISO 105-C06:1999 >4
Colour fastness to washing t / Degrad (307) z4
Solidita del colore allo sfrega-
mento Dry / Secco UNI EN ISO 105-X12:2003 =4
Colour fastness to crocking
Resistenza allo scorrimento delle cuciture UNI EN IS0 13936-1:2004 N =200
Seam slippage (3mm})

Stirare sul rovescio

Notus Iron on reverse

Ignifugo
Flame retardant

Idrorepellente
Water repelient

Facile da pulire
Easy to clean

L'articelo sopra descritto & conforme alle norme RE.A.CH. 1907/2006/CE
The item above described comply with the norms REACH. 1907/2006/CE

Brevetto n. 1412835
Patent n. 1412835






PIR

Pirite & uno speciale tessuto dall'aspetto sartoriale creato per realizzare mobili iImbottiti di qualita dal look raffinato.
E molto resistente all'abrasione e al pilling, caratteristiche raggiunte utilizzando un filato ad alta tenacitd e con un‘ar-
matura tessile molto chiusa e compatta, Questo Innovativo tessuto & stato rifinit con coloranti ad alta resistenza
normalmente usati nel settore dell'automotive per ottenere maggiori garanzie di durata della tinta nel tempo.Pirite &
irrestringibile e lavabile in lavatrice e di facile manutenzione, Le comuni macchie sono infatti facilmente rimovibili. Per
le macchie particolarmente resistenti Pirite pud essere trattato anche con una soluzione di acqua e alcool.

Pirite is a special fabric with a sartorial look born to create good quality and refined upholstery. It is very resistant to
abrasion and pilling, whose characteristics are reached using a yarn of high resistance and with a very tight and com-
pact weave. This innovative fabric has been finished up with high resistance dyes normally used In the automotive field
to get better guarantees of color fastness in the time. Pirite is unshrinkable and washable in washing machine and of
easy maintenance, indeed more frequent stains can be easily removed, For more resistant stains Pirite can also be
treated with a solution of water and alcohol.

Composizione
Composition 100% PES

Metodo Valori

Method Value
Width om 140
Welight gim? 320
Resistenza all'abrasione .
Abrasion resistance UNI IS0 12947-2 ciclifCicles 60.000
Resistenza al Pilling
Pilling UNI ISO 12945-2 5
Solidita del colore allo sfregamento Secco/Dry
Colour fastness to rubbing UNI EN I50105-X12 Umnido/Wet greyscaled /5
Solidita del colore alla luce
Colour fastness to light (Xenotest) UNI'IS0 105-B02 Blue scale 6 /7

ISTRUZIONI PER RIMUOQVERE LE MACCHIE

PENMNA - Trattare tempestivamente con alcool denaturato puro incolore. Spazzolare successivamente

con detergente neutro e lavare in lavatrice.

LATTE, BURRO, OLIO - Tamponare tempestivamente con carta assorbente. Spazzolare successiva- “ Sucea
mente con detergente neutro e lavare in lavatrice. ! difruita
BEVANDE - Sciacquare subito abbondantemente con acqua e sapone neutre, Lavare successivamente

in lavatrice. ’m Caffé
ADESIVI E CHEWINGUM - Indurire con ghiaccio, rimuowvere i residui, applicare una soluzione lubrifican-

te e lasciar asciugare, Se necessario ripetere Foperazione e lavare successivamente in lavatrice,

RESIDUI D1 CIBO - Spazzolare con acqua e sapone neutro o con soluzione di acqua e alcool al 20%.

Lavare successivamente in lavatrice. Olio
AVVERTEMZE GENERALI - lellazione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di

aloni.

PEN - Treat immediately using denatured colorless alcohol. Brush then using neutral detergent and * Ketchip
put in washing-machine,

MILK, BUTTER AND QIL - Absorb Immediately using blotting paper. Brush then using neutral detergent

and put in washing-machine, .
DRINKS - Rinse immediately with abundant water and neutral soap. Put then in washing-machine, * Cioceolata
ADHESIVES AND CHEWINGUM - Harden the stain using some ice, remove the residues, apply a lubri-

cant solution and let it dry. If necessary. repeat the operation and put then in washing-machine, * Nutebla
FOOD DEBRIS - Brush with water and neutral soap or with alcohol diluted in water at 20%. Putthenin
washing-machine.

GEMNERAL WARNINGS - The remedies here explained are effective in 90% of the cases. Lack of quick

action makes thern less effective, leaving consequently some permanent haloes.



antimacchia - stain resistant




SAL

LA DITTA PRODUTTRICE esegue sui propri tessuti antimacchia uno specifico trattamento, la parti-
colarita di questo trattamento consiste nel fornire proprieta antiaderente e repellente alla maggior
parte delle sostanze. Pertanto, le fibre dei tessuti trattate con questo procedimento diventano
praticamente impermeabili e resistenti all'usura e alle macchie senza modificare 'aspetto e la per-
cezione al tratto dei tessuti. | tessuti con queste caratteristiche hanno altresi anti-microbico, anti-
batterico e anti-acaro.

- PI0 NUOVI PIU A LUNGO

Il nostro trattamento presenta una varieta di benefici per il consumatore: & facile da pulire, antia-
derente, repeliente e durevole,

i tessuti con il nostro tratamento rimangono visibilmente pil nuovi pill a lungo, grazie ai minori
lavaggi e alla maggiore facilita di prendersene cura. Il trattamento in nessun modo altera l'aspetto,
il tatto, il colore o la traspirabilita del tessuto.

@ ' IGENE SALUTARE

| tessuti trattati con questa barriera aiutano nella pulizia di sporco secco o provocato dalla caduta
di liquidi, che rimangono in superficie scivolando via. | tessuti cosi lavorati assumono le proprieta
necessarie per essere considerati anti-microbico, anti-batterico e anti-acaro, garantendo un‘igene
salutare nell'ambiente domestico.

Dai test effetuati, i nostri tessuti trattati antimacchia:

- aiutano a prevenire la necessita di lavare o pulire macchie

- riducono Fuso di detergenti e ripetitivi lavaggi

- permettono alle macchie di essere rimosse a temperature di lavaggio pil basse
- sl asciugano almeno il 25% pil veloce dei tessuti non trattati,

Le minori necessith di lavaggio, asciugatura e stiro alutano a ridurre F'uso di acqua ed energia,
minimizzanda limpatto sul planeta.

In generale & sufficiente tamponare tempestivamente i liquidi caduti con panno asciutto o spazzo-
lare lo sporco secco.

Macchie acquose come bibite, caffé, vino

Asportare i liquidi con carta assorbente o panno asciutto senza esercitare pressione sul tes-
suto. In caso di penetrazione della macchia, strofinare con spugna umida, se necessario usare
del sapone neutro da risciacquare abbonantemente con acqua tiepida e spugna pulita.

Macchie oleose come grasso e salse

Tamponare con carta assorbente o panno asciutto senza esercitare eccessiva pressione sul
tessuto. In caso di penetrazione della macchia, strofinare con una spugna umida, se necessa-
rio usare anche del sapone neutro da risciacquare abbondantemente poi con acqua tiepida e
spugna pulita.

| Penna e pennarelli
| Agire prima che si asciughi I'inchiostro, passando sulla macchia alcool diluito in acqua, lavare
poi con spugna e detersivo neutro per eliminare l'alone.

HAkACHE

COMPOSIZIONE Abrasion Resistence test ANTIMACCHIA
100% PL EN 150 12947-2 (martindale) WATER REPELLENT
35.000



